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Projektions-
methode

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Referred to protection notice ISO 16016

EDV-Nr.   TPK-100-2-3.0-02.idw
Druckdatum 23.01.18

Blatt
 1  / 1 

Zeichn.-Nr.            TPK-100-2-3.0-02 Rev.
-

Benennung

Kunststoff-Tauchpumpe / plastic immersion pump
SM-50-3.0kW-2p / HEFIE3 / 50Hz / Eintauchtiefe 400Datum

23.01.2018
Name

M.Bernard
 
Bearb.
Gepr.

Max-Eyth-Str. 13/17       D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Telefon: 07904 / 9715 - 0        Telefax: 07904 / 9715 - 30

e-mail:info@sager-mack.com
http://www.sager-mack.com

*Außengewinde mit axialer
O-Ring Abdichtung

175

200

40
0

43
0

30
max. Füllstand

255
min. Füllstand

82
1

36
6

95

90
min. Bodenabstand 50
 

25

39

*50DN40
G 2 1/4"

300
360

10
23

0
10

25
0

10 170 170 10

9

12
5

20
5

315

20

20

Dichtungsnut umlaufend
(optional O-Ring Ø325 x 5.33)

Behälterausschnitt
305 x 195
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